Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska
Europejskie Europejski Fundusz
Polska Cyfrowa - Polska Rozwoju Regionalnego

Zatgcznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr KDKDP.26.3.3.2021

Opis przedmiotu zamowienia
Dostawa sprzetu zgodnie ze specyfikacja techniczng podang ponizej:

Specyfikacja techniczna zamoéwienia:
Dostawa sprzetu do nagrywania obrazu i dzwieku, wraz z osprzetem i akcesoriami na potrzeby
realizacji projektu ,,wwwierni kulturze — Kozienicki Dom Kultury w sieci dla dorostych i dzieci”,
dofinansowanego ze srodkow pozostajgcych w dyspozycji Narodowego Centrum Kultury, w ramach
programu grantowego , Konwersja Cyfrowa Domoéw Kultury”, w ramach dziatania 3.2 ,Innowacyjne
dziatania na rzecz aktywizacji cyfrowej” Il Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020.

Grupa 1 - Kamery wideo CPV 32333200-8
L.p. Nazwa Parametry techniczne llos¢
1 Cyfrowe kamery Parametry: 2
wideo - Matryca - 1-calowa matryca CMOS
- Rozdzielczo$¢ 3840 x 2160
- Efektywna liczba pixeli — min. 8 MP
- taczna liczba pixeli —min. 13 MP
- Jasno$¢ obiektywu — mozliwos¢ regulacji od f 2.8
do f.11
- Srednia filtra 58 mm
- Wspotczynnik zoomu obiektywu - minimum 15-
krotny optyczny
- Ogniskowa obiektywu kamery 35 mm lub
odpowiednik
- Autofokus - pierscien obiektywu i wybdr punktu
na ekranie dotykowym
- Balans bieli z zakresem koloréw od 2000 K do
15000 K
- Tryb nocny
- Wagado 1,5 kg
- System stabilizacji obrazu — system optyczny +
stabilizacja elektroniczna
- Sterowanie zoomem —z korpusu oraz z rgczki,
mozliwos$¢ zmiany trybu przyblizania / oddalania
(tryby staty oraz zmienny)
- Wizjer elektroniczny
- Dotykowy ekran LCD, 3-calowy
- Wbudowane filtry szare (ND) — minimum 3
gestosci
- Nosniki zapisu filmu - Karty pamieci
SD/SDHC/SDXC (2 gniazda na karte)
- Liczba klatek na sekunde podczas nagrywania 25P
i 50P
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Akcesoria: ostona obiektywu, uchwyt mikrofonu,
raczka, pilot bezprzewodowy, dedykowany
zasilacz sieciowy z przewodem oraz akumulator
do kamery

Wyjscia: XLR (2 szt.), mini HDMI lub HDMI, USB,
minijack 3,5 mm, DC, SDI

Grupa 2 — Akcesoria

do sprzetu dzwiekowego i wideo CPV 32351000-8

2. Statywy
kamerowe

Gtowica olejowa

Kat odchylenia przéd / tyt minimum — 75 / 90
stopni

Regulacja oporu w pochyle oraz w panoramie
Udzwig minimum 4kg (dla samej gtowicy), 15 kg
(dla nég statywu)

Waga statywu z gtowicg do 5 kg

Materiat wykonania aluminium

Wbudowana poziomica

Rozpdrka srodkowa lub dolna

Podwojne nogi

Raczka w komplecie

Pokrowiec w komplecie

Ptytka przesuwna w komplecie

Gwint % cala

Minimalna temperatura pracy -20 stopni
Celsjusza, maksymalna 60 stopni Celsjusza

3. Sterowniki
kamerowe

Kompatybilny z kamera z poz. 1
Przycisk stand-by

Przycisk REC / STOP

Pokretto Zoom

Regulowana predkos¢ zoom

Uchwyt do raczki o srednicy 12-23 mm
Materiat wykonania: technopolimer
Certyfikaty CE, FCC

4. Torby na kamery

Torby na kamery z poz. 1
Wodoodporny materiat

Kolor czarny

Regulowane, przestawne przegrody
Szeroko otwierana klapa gérna
Wyscietane wnetrze

Grupa 3 — Urzadzenia oswietleniowe i lampy elektryczne CPV 31500000-1

5. Lampy studyjne
na statywach

Lampa typu panel LED

Temperatura barwowa 3200 K i 5600 K
Minimum 6300 lumendw

Strumien minimum 8000 lux / metr

Zasilanie sieciowe lub akumulatorowe, przewdd
zasilajacy w zestawie

Kozienicki Dom Kultury im. Bogustawa Klimczuka
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Regulacja jasnosci led od 10 do 100%

Zdalne sterowanie (pilot)

Statyw aluminiowy, waga do 2 kg, 2 wysuwane
segmenty, system ttumienia drgan —amortyzacja
sprezynowa, obcigzenie do 6 kg, maksymalna
wysokos¢ robocza minimum 2,5 metra
Pokrowiec w komplecie

Grupa 4 — Stuchawki CPV 32342100-3

6. Stuchawki audio

konstrukcja: wokotuszna, zamknieta
przewodowe, przewdd spiralny

przetworniki: dynamiczne 40 mm z magnesem
neodymowym

pasmo przenoszenia: 15 - 24 000 Hz
maksymalna moc wejsciowa: 1600 mW / 1 kHz
czuto$¢: ok. 98 dB

zfacze: jack 3.5 mm

Grupa 5-Pa

mieci do przechowywania danych CPV 30234500-3

7. Karty pamieci do
kamer

Karty pamieci w formacie SDXC, kompatybilne z
kamerami z poz. 1

Pojemnos¢ minimum 128 GB
Wydajnosé/predkosé: Szybkosé odczytu do 170
MB/s. Szybkos$¢ zapisu do 90 MB/s.
Wbudowany przetgcznik ochrony przed zapisem
zapobiegajacy przypadkowej utracie danych

Grupa 6 — Mikrofony CPV 32341000-5

8. Zestawy (nadajniki
i odbiorniki)
mikrofonéw
kamerowych

Zestawy mikrofondéw bezprzewodowych, kazdy
zestaw sktadajgcy sie z dwdch nadajnikéw i
odbiornika

Transmisja cyfrowa na czestotliwosci 2,4 ghz
Zasieg dziatania do 100 metrow

Wyswietlacze OLED na nadajnikach i odbiorniku
Zasilanie; wbudowana bateria litowo-jonowa lub
micro USB DC

Gniazdo stuchawkowe 3,5 mm w odbiorniku
Mozliwo$¢ wyboru trybu wyjscia Mono/Stereo
Etui fadujace nadajniki i odbiornik

Mikrofon wbudowany w nadajnik oraz mikrofon
krawatowy do nadajnika

Pasmo czestotliwosci: 50Hz-18KHz

Czutos$¢ —39dB

9. Mikrofony typu
shotgun

Pasmo przenoszenia - 20Hz - 20kHz
Whbudowany akumulator, mozliwos¢ tadowania
przez USB

Waga do 250g

Wyjscie XLR

Kozienicki Dom Kultury im. Bogustawa Klimczuka
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- Maksymalny SPL 135dB SPL
- Czutosc ok. 32.0dB,
- Charakterystyka kierunkowosci —
superkardioidalna
- W zestawie: etui transportowe, windshield
Grupa 7 - Sprzet filmowy CPV 32321100-0
10. Tto typu green - Maksymalna wysoko$¢ robocza statywu minimum 1
screen 280 cm, szeroko$¢ 300 cm
- Materiat wykonania: aluminium
- Wymiary tta: szerokos$¢ 3 metry, dtugos¢ od 5 do 7
metrow
- Tio materiatowe, elastyczne, bezszwowe
- Klipsy do mocowania tta
Cyfrowa aparatura nadawcza CPV 32270000-6
11. Enkoder do - obstuga wideo 1080p i 720p 1
streamingu wideo | -  ekran dotykowy LCD

- funkcje enkodera, switchera,

- streaming live do trzech miejsc jednoczesnie,
bezposrednia integracja z platformami Facebook i
YouTube

- wykorzystywanie kodeka H.264

- obstuga RTMP

- mozliwos$¢ nagrywania na karte pamieci SD

- wagadolkg

- wejscie liniowe audio i wyjscie stuchawkowe

- tgcznos¢ Wi-Fi, Ethernet, 4G LTE

- slot na karte sim

- obstuga do 8 zrédet jednoczesnie, w tym 3 wejscia
hdmi

- obstuga szablonéw picture in picture

- bateria minimum 8000 mah

- Mozliwos¢ dodawania znaku wodnego badz logo
do transmisji

- Mozliwos¢ wezytania pliku PDF jako zrodta
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